
1.4.5
WC M
26695.7 m2
Keramika

1.4.6
WC Ž
18423.2 m2
Keramika

1.3.21.3.6
PISARNA

1.4.4
GARDEROBE-Ž + tuš
135566.5 m2
Keramika

1.5.3
FRIZER
197919.8 m2

1.5.2
PREDIKER
176212.5 m2

1.5.9
WC Ž
29747.8 m2
Keramika

1.5.1
VEČNAMENSKI PROSTOR
##### m2
Enomer
SV=300

1.5.10
WC INV
42072.3 m2
Keramika

1.5.11
SHRAMBA FRIZER+PEDIKER
52052.1 m2

1.K.1
KOMUNIKACIJA - 1N (SKUPNA/BREZ ODDELKOV)
1597789.0 m2
Enomer
SV=300

90

1.5.12
WC FRIZER+PEDIKER
26939.0 m2
Keramika

os

1K.4EVAKUACIJSKA POT 

662587.0 m2

1.4.3
GARDEROBE-M+tuš
97455.7 m2
Keramika

1.K.D2
DVIGALO_D2
86400.0 m2
Keramika

1.K.D3
DVIGALO_D3
30600.0 m2
Keramika

1.K.D4
DVIGALO_D4
30600.0 m2
Keramika

1.5.8
WC M
29747.8 m2
Keramika

1.K.2
KOMUNIKACIJA - 1N (SKUPNA/BREZ ODDELKOV)
110860.0 m2
Keramika

1.K.3
VHODNI NADSTREŠEK
68906.1 m2
Keramika

1.4.14
PISARNA
120932.7 m2

1.K.S2
STOPNIŠČE_S2
195750.2 m2
Keramika

S.2
ZELENA STREHA
291394.2 m2

odpiranje ven!

v sklopu Va9

SS v sklopu Va9
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12.1

18.5.1

18.5.2

 - Nevtralna oprema

 - Nape

 - Topli, termični elementi

 - Hladni elementi

LEGENDA OPREME

8.27.2.

8.3

18.5.3

SPLOŠNE OPOMBE:

1. Načrt obsega samo priključke tehnološke opreme kuhinje.

2. Dobavitelj opreme je dolžan pred oploščenjem pregledati in prevzeti objek in

podati morebitne pisne pripombe.

3. Lokacije in vrednosti priključkov tehnološke opreme je dolžan preveriti

dobavitelj tehnološke opreme. V primeru sprememb je dolžan pismeno

sporočiti spremembe projektantom, izvajalcem in investitorju in spremembe

oddati kot projekt PZI.

4.  Posamezne vezave elektro, vodovodnih priključkov ter prezračevalnih kanalov

so podane v ustreznih projektih.

OPOMBE VEZANE NA ELEKTRO INŠTALACIJE:

1. Vse neoznačene šuko vtičnice so izvedene iz stene višini h=1.1m, razen

posebej označenih.

2. Potrebno je izvesti ožičenje za izenačevanje potencila za vse elemente izdelane

iz nerjaveče pločevine (delovne pulte, stenske omrice, talne rešetke,

posamezne aprate...)

3. Priključitev tehnološke opreme na vodnike za izenačevanja potenciala in

končne meritve upornosti so zajete v načrtu in popis elektro inštalacij.

4. V načrtu tehnološke opreme niso upoštevani priključki za ozvočenje,

prezračevalne enote, dvigala in ostalo varnostno in nadzorno opreme v

objektu.

5. Vsa računalniška oprema in oprema za nadzor dostopa je potrebno obdelali po

načrtu IT opreme.

OPOMBE VEZANE NA STROJNE  INŠTALACIJE:

1. Vsi priključki za HV, TV, HTV in PPL so zaključeni z ustreznim krogelnim

ventilom ali ustrezno enoročno mešalno baterijo.

2. Priključki iz tal so zaključeni z ustreznim krogelnim ventilom postavljenim v

horizontalno lego max. 10 cm od tal. Vsi odtoki so sifonizirani!

3. Priključke na napo je potrebno definirati v projektu strojnih inštalacij.

4. Vgradnjo talnih sifonov in rešetk izvrši izvajalec vodovodnih inštalacij oz.

gradbenih del.

5. Vsi talni odtoki so vezani preko talnih sifonov oz.  ustreznega sistema

protismradnih zapor. Izvedbo rešetk in sifonov je potrebno uskladiti z izvedbo

tlakov.

6. Vsi odtoki iz kuhinje morajo biti speljani preko lovilca maščob.

7. Instalacije za hladilno opremo (cevne povezave bakreih cevi) izvede izvajalec

    hladilstva, preboji za cevi se uskladijo z izvajalci gradbenih del na objektu.

LEGENDA SIMBOLOV:

- Talni sifon

 - 5polna euro vtičnica 400V - 16A

 - šuko vtičnica 220/230V

 - h=.......cm višina montaže vtičnice

 - Priključki

THV - Topla in hladna voda

HV - Hladna voda

TV - Topla voda

OV - Odpadna voda

 - Priključki

UTP - priključek računalniških povezav

Pe - Priključek elektrike

KV - kotni ventil

- Sifonirana talna rešetka

 - Priključki plina

Legenda prostorov:

KUHINJA

1. Vhod-dostava

2. Pisarna vodja kuhinje

3. Čistila

4. Skladišče

5. Skladišče živila

6. Hladilnica

7. Hladilnica

8. Zamrzovalnica

9. Komunikacijski hodnik

10. Hladilnica zelenjava

11. Priprava zelenjave

12. Priročno skladišče

13. Priprava mesa

14. Hladna Priprava

15. Dietna kuhinja

16. Priprava slaščic

17. Priprava

18. Termična obdelava

19. Izdaja

20. Pomivanje jedilne posode

21. Pomivanje kuhalne posode

22. Garderobe - sanitarije zaposleni

23. Prostor za počitek

24. Prostor za biološke odpadke

25. Prostor za kompresorje
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24.3

24.2

24.4

400V

h=
12

0c
m

THV 1/2"; iz stene h=55cm; zaključeno z KV 3/8"
OV DN50; iz stene h=55cm

OV DN50; iz poda

HV 1/2; iz poda; zaključeno z PIPA 3/4"

OV DN50; iz poda
HV 1/2; iz poda; zaključeno z PIPA 3/4"

OV DN75; z sifonirano podno rešetko

OV DN75; z sifonirano podno rešetko

OV DN75; z sifonirano podno rešetko

OV DN75; z sifonirano podno rešetko

OV DN75; z sifonirano podno rešetko

4x PPL - Priključek plina 4x21kw ; poraba: 4x 2,21m3/h (zemeljski G20), 4x KOTEL
1x PPL - Priključek plina 22kw ; poraba: 2,31m3/h (zemeljski G20), PREKUCNIK

2x HV 1/2; iz poda; zaključeno z PIPA 3/4"

OV DN75; z sifonirano podno rešetko

OV DN50; iz poda

HV 1/2; iz poda; zaključeno z PIPA 3/4"

OV DN75; z sifonirano podno rešetko

THV 1/2"; iz stene h=55cm; zaključeno z KV 3/8"
OV DN50; iz stene h=55cm

THV 1/2"; iz stene h=55cm; zaključeno z KV 3/8"
OV DN50; iz stene h=55cm

THV 1/2"; iz stene h=55cm; zaključeno z KV 3/8"
OV DN50; iz stene h=55cm

THV 1/2"; iz stene h=55cm; zaključeno z KV 3/8"
OV DN50; iz stene h=55cm

HV 1/2; iz poda; zaključeno z PIPA 3/4"

PPL - Priključek plina37,5kw ; poraba: 3,94m3/h (zemeljski G20), štedilnik
2x PPL - Priključek plina2x 32kw ; poraba: 2x3,36m3/h (zemeljski G20), 2x FRITEZZA

PPL - Priključek plina 30kw ; poraba: 3,2m3/h (zemeljski G20), PREKUCNIK

OV DN50; iz poda

OV DN50; iz poda

OV DN50; iz poda

THV 1/2"; iz stene h=55cm; zaključeno z KV 3/8"
OV DN50; iz stene h=55cm

HV 1/2; h=60cm; zaključeno z PIPA 3/4"

THV 1/2"; iz stene h=55cm; zaključeno z KV 3/8"
OV DN50; iz stene h=55cm

THV 1/2"; iz stene h=55cm; zaključeno z KV 3/8"
OV DN50; iz stene h=55cm

THV 1/2"; iz stene h=55cm; zaključeno z KV 3/8"
OV DN50; iz stene h=55cm

HV 1/2; h=60cm; zaključeno z PIPA 3/4"

OV DN50; iz poda

OV DN75; z sifonirano podno rešetko

OV DN75; z sifonirano podno rešetko

OV DN75; z sifonirano podno rešetko

OV DN75; z sifonirano podno rešetko

THV 1/2"; iz stene h=55cm; zaključeno z KV 3/8"
OV DN50; iz stene h=55cm

THV 1/2"; iz stene h=55cm; zaključeno z KV 3/8"
OV DN50; iz stene h=55cm

OV DN75 iz poda

TV + HV 1/2; h=60cm; zaključeno z PIPA 3/4"

HV 1/2; h=60cm; zaključeno z PIPA 3/4"

THV 1/2"; iz stene h=55cm; zaključeno z KV 3/8"
OV DN50; iz stene h=55cm

THV 1/2"; iz stene h=55cm; zaključeno z KV 3/8"
OV DN50; iz stene h=15cm

OV DN50; h=190cm - odtok izparilca

OV DN50; h=190cm - odtok izparilca

OV DN50; h=190cm - odtok izparilca

OV DN50; h=190cm - odtok izparilcaHV 1/2; h=60cm; zaključeno z PIPA 3/4"

HV 1/2; h=60cm; zaključeno z PIPA 3/4"

OV DN75; z sifonirano podno rešetko

OV DN75; z sifonirano podno rešetko

OV DN75; z sifonirano podno rešetko OV DN75; z sifonirano podno rešetko

OV DN75; z sifonirano podno rešetko

THV 1/2"; iz stene h=55cm; zaključeno z KV 3/8"
OV DN50; iz stene h=55cm

THV 1/2"; iz stene h=55cm; zaključeno z KV 3/8"
OV DN50; iz stene h=55cm

THV 1/2"; iz stene h=55cm; zaključeno z KV 3/8"
OV DN50; iz stene h=55cm

THV 1/2"; iz stene h=55cm; zaključeno z KV 3/8"
OV DN50; iz stene h=55cm

THV 1/2"; iz stene h=55cm; zaključeno z KV 3/8"
OV DN50; iz stene h=55cm

THV 1/2"; iz stene h=55cm; zaključeno z KV 3/8"
OV DN50; iz stene h=55cm

THV 1/2"; iz stene h=55cm; zaključeno z KV 3/8"
OV DN50; iz stene h=55cm

OV DN75; z sifonirano podno rešetko
HV 1/2; h=60cm; zaključeno z PIPA 3/4"

OV DN50; iz poda
OV DN75; z sifonirano podno rešetko

OV DN75; z sifonirano podno rešetko

OV DN50;h=20cm

HV 1/2; h=60cm; zaključeno z PIPA 3/4"

PPL - Priključek plina 25kw ; poraba: 2.63m3/h (zemeljski G20), štedilnik

PE=4kW 400V-50Hz ;iz poda +3m kabla (toplovodna kopel)

PE=4kW 400V-50Hz ;iz poda +3m kabla (toplovodna kopel)

PE=4kW 400V-50Hz ;iz poda +3m kabla (toplovodna kopel)

PE=25kW 400V-50Hz ;h=10cm +3m kabla (pomivalni strojl)
PE=11kW 400V-50Hz ;h= 120 +3m kabla (pečica)

PE=1,5kW 220V-50Hz ;iz stropa +3m kabla (hladilnica)

PE=27kW 400V-50Hz ;h=10cm +3m kabla (pomivalni strojl)

PE=1,5kW 220V-50Hz ;iz stropa +3m kabla (hladilnica)
PE=1,5kW 220V-50Hz ;iz stropa +3m kabla (hladilnica)

PE=1,5kW 220V-50Hz ;iz stropa +3m kabla (hladilnica)

PE=1,5kW 220V-50Hz ;h=60cm +3m kabla (komande pečice

PE=1,5kW 220V-50Hz ;h=60cm +3m kabla (komande pečice

PPL - Priključek plina 44kw ; (zemeljski G20), PEČICA
PPL - Priključek plina 23kw ; (zemeljski G20), PEČICA

2.5

UTP - RAČUNALNIŠKI PRIKLJUČEK

25

400V

12.1

18.5.1

18.5.2

PE=220V fiksna priključnica za gospodinjski štedilnik

 - Nevtralna oprema

 - Nape

 - Topli, termični elementi

 - Hladni elementi

LEGENDA OPREME

8.27.2.

8.3

18.5.3

OV DN75; z sifonirano podno rešetko

SPLOŠNE OPOMBE:

1. Načrt obsega samo priključke tehnološke opreme kuhinje.

2. Dobavitelj opreme je dolžan pred oploščenjem pregledati in prevzeti objek in

podati morebitne pisne pripombe.

3. Lokacije in vrednosti priključkov tehnološke opreme je dolžan preveriti

dobavitelj tehnološke opreme. V primeru sprememb je dolžan pismeno

sporočiti spremembe projektantom, izvajalcem in investitorju in spremembe

oddati kot projekt PZI.

4.  Posamezne vezave elektro, vodovodnih priključkov ter prezračevalnih kanalov

so podane v ustreznih projektih.

OPOMBE VEZANE NA ELEKTRO INŠTALACIJE:

1. Vse neoznačene šuko vtičnice so izvedene iz stene višini h=1.1m, razen

posebej označenih.

2. Potrebno je izvesti ožičenje za izenačevanje potencila za vse elemente izdelane

iz nerjaveče pločevine (delovne pulte, stenske omrice, talne rešetke,

posamezne aprate...)

3. Priključitev tehnološke opreme na vodnike za izenačevanja potenciala in

končne meritve upornosti so zajete v načrtu in popis elektro inštalacij.

4. V načrtu tehnološke opreme niso upoštevani priključki za ozvočenje,

prezračevalne enote, dvigala in ostalo varnostno in nadzorno opreme v

objektu.

5. Vsa računalniška oprema in oprema za nadzor dostopa je potrebno obdelali po

načrtu IT opreme.

OPOMBE VEZANE NA STROJNE  INŠTALACIJE:

1. Vsi priključki za HV, TV, HTV in PPL so zaključeni z ustreznim krogelnim

ventilom ali ustrezno enoročno mešalno baterijo.

2. Priključki iz tal so zaključeni z ustreznim krogelnim ventilom postavljenim v

horizontalno lego max. 10 cm od tal. Vsi odtoki so sifonizirani!

3. Priključke na napo je potrebno definirati v projektu strojnih inštalacij.

4. Vgradnjo talnih sifonov in rešetk izvrši izvajalec vodovodnih inštalacij oz.

gradbenih del.

5. Vsi talni odtoki so vezani preko talnih sifonov oz.  ustreznega sistema

protismradnih zapor. Izvedbo rešetk in sifonov je potrebno uskladiti z izvedbo

tlakov.

6. Vsi odtoki iz kuhinje morajo biti speljani preko lovilca maščob.

7. Instalacije za hladilno opremo (cevne povezave bakreih cevi) izvede izvajalec

    hladilstva, preboji za cevi se uskladijo z izvajalci gradbenih del na objektu.

LEGENDA SIMBOLOV:

- Talni sifon

 - 5polna euro vtičnica 400V - 16A

 - šuko vtičnica 220/230V

 - h=.......cm višina montaže vtičnice

 - Priključki

THV - Topla in hladna voda

HV - Hladna voda

TV - Topla voda

OV - Odpadna voda

 - Priključki

UTP - priključek računalniških povezav

Pe - Priključek elektrike

KV - kotni ventil

- Sifonirana talna rešetka

 - Priključki plina

Legenda prostorov:

KUHINJA

1. Vhod-dostava

2. Pisarna vodja kuhinje

3. Čistila

4. Skladišče

5. Skladišče živila

6. Hladilnica

7. Hladilnica

8. Zamrzovalnica

9. Komunikacijski hodnik

10. Hladilnica zelenjava

11. Priprava zelenjave

12. Priročno skladišče

13. Priprava mesa

14. Hladna Priprava

15. Dietna kuhinja

16. Priprava slaščic

17. Priprava

18. Termična obdelava

19. Izdaja

20. Pomivanje jedilne posode

21. Pomivanje kuhalne posode

22. Garderobe - sanitarije zaposleni

23. Prostor za počitek

24. Prostor za biološke odpadke

25. Prostor za kompresorje
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